
ECO LIFE – РАЗРАБОТАН В ИТАЛИИ НА 
ПЛАТФОРМЕ 5 ПОКОЛЕНИЯ

• Встроенный трехходовой клапан c сервоприводом, в 
том числе в одноконтурных моделях 

• Широкий модельный ряд – 18, 24, 28 и 31 кВт

• Самый компактный котел BAXI (700 x 400 x 298)

МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

НАДЕЖНОСТЬ, ПРОСТОТА И УДОБСТВО

АДАПТИРОВАН К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ

• Латунная гидравлическая группа

• Медный теплообменник с жаропрочным покрытием

• Европейские комплектующие – SIT, Honeywell, Grundfos, 
Bitron

• Устойчивая работа при низком входном 
давлении газа (от 5 мбар)
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Автоматическая линия 
укладки на поддоны может 
штабелировать, упаковывать и 
маркировать котлы, чтобы они 
были готовы к хранению или 
отправке. 
Эта компактная и эффективно 
спроектированная зона, в 
которой используется робот 
на управляемой трассе.

2 U-образные сборочные линии, производство 
стандартных и высокоэффективных котлов 72 000 единиц – текущая годовая 

производительность завода

10 500 паллетомест - емкость 
производственного склада 10500

НОВЫЙ ЗАВОД BDR THERMEA CHINA

400 000 единиц – максимальная годовая 
производительность завода


